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PRUVODNI ZPRAVA

Zameér

Zamérem investora je vybudovat v obci dim pro seniory, ktery bude vyuzivan
predevsim mistnimi obyvateli.

Pro zameér byl vybran pozemek v blizkosti poutniho aredalu Panny Marie Bolesine
s kostelem.

Situace

Pozemek mirmné svaiity k severu, je v soucasnosti veden jako zahrada. Jeho rozloha
cini 1926m?

Pozemek je vyuzivan pro sportovné rekreacni O¢ely, nachaz se na ném hfisté pro
nohejbal a volejbal, vodni nadrz a vzrostla zelen.

Ze severu k pozemku pfiléha zed ambitu poutniho aredlu, z vychodu pozemek
urnového hdje, ze zapadu k pozemku priléhd zahrada s rodinnym domem, z jihu
mistni komunikace. Pfijezd na pozemek je umoznén jednak ze severni strany od
kostela, dale z jihu, z prilehajici komunikace.

Dispoziéni, architektonické, konstrukéni reseni stavby

Dispozi¢ni reseni

Objekt domu pro seniory je rozdélen do sedmi sekci pro dvé osoby. Z toho jedna
sekce je navrizena tak, ze je mozno jeji vyuziti i osobami s omezenou schopnosti
pohybu.

DUm tvofeny jednopodlazinimi sekcemi je navrzen ve tvaru pismene L,

v severovychodnim rohu je umisténa spole¢na sekce s klubovnou, sudarnou pradla,
kotelnou se skladem paliva a hygienickym zazemim.

Kazdd sekce ma viastni kryty vstup (zaprazi) ze spolecné casti dvora a dale zahrnuje
zadveti, predsin, obyvaci pokoj s kuchynskym koutem, loZnici, koupelnu s WC a
prackou a komoru.

Prostor podkrovi nebude vyuzivan.

V kazdé sekci je navrzen komin pro krbova kamna s moznosti piitapéni v dobé mimo
fopnou sezonu. Kazdd sekce ma svoji predzahradku orientovanou do dvora.
Uprostied dvora je ponechdna vzrostla zelen, kolem ni je navrizena piijezdova
komunikace (sanitka, hasi¢i, popeldri). Uprostied dvora pod stromy,

e navrzen altan s fontankou.

Architektonické reseni

Jednotlivé sekce svym podorysnym usporaddanim do tvaru pismene L vytvari
polouzavieny dvorec. Vstupy a hlavni obytné mistnosti jsou orientovane do
spolecnéeho dvora (smérem k jihu nebo k zapadu).

Délicimi sténami mezi jednotlivymi sekcemi a vyskovymi posuny sekci vychodniho
traktu, je objekt rozélenén do drobnéjsiho méfitka a spolu s pouZitim sedlovych strech
tak navazuje na okolni zastavbu venkovskeho typu.



W

Konstrukcni reseni

Svisle konstrukce

Objekt je navrzen ze systéemu Porotherm s kontaktnim zateplovacim systémem.
Vodorovne konstrukce

Strop nad vstupnim podlazim je navrzen dievény framovy.

Zastreseni

Konstrukce krovu je navrzena dievénd, vaznicové soustavy s dvéma strednimi
vaznicemi a dvéma pozednicemi (alt. piihradovy nosnik).
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Pricky
Pficky jsou navrzeny ze systemu Porotherm.

Podhledy

Podhledy ve vstupnim podlaz budou tvofeny dievénymi tramy v kombinaci s SDK
deskami nebo palubkami.

Upravy povrch(

Nd&slapnd vistva podlah je navrizena dievéena (vlysy, palubky) v obytnych
mistnostech, keramicka ve vstupnich partiich a v koupelnach.

Ve spolecné sekci je podlaha navrzena z keramickych dlazdic.

Obvodové | vnitini st&ny budou omitané, v koupelnach a na hygienickém zafizeni
budou oblozeny keramickym obkladem.

Vyplné otvord

Okna, dvefe jsou navrzeny drevéné, alt. plastove.

Stfecha

Stiesni krytina je navrzena keramicka (alt. plechova ).je zateplena v Urovni stropu.

Konstruk&éni a materidlové feseni bude upiesnéno v dalsim stupni projektove
dokumentace.

Parkovani, vjezdy na pozemek
Parkovani je navrieno u zapadni hranice pozemku, podel komunikace. Viezd do

dvora i ke kotelné je ze severni strany. pozemek je mozno napojiti na piiléhajici mistni

komunikaci z jihu.

Inzenyrske sité

Objekt bude fesen jako nizkoenergeticky. topeni je navrzeno pomoci tepelného
cerpadla s centrdlni kotelnou nebo na tuha paliva.

Kanalizace bude svedena do jimky umisténé u zapadni hranice pozemku. Vodovod
bude napojen na stavajici vodovodni fad.

Elektroinstalace bude napojena na stavajici vedeni.

Reseni inzenyrskych siti bude upfesnéno v dalsim stupni projektové dokumentace.

Plocha pozemku: 1926 m?

Celkova zastavéna plocha: 515m?
Obestavény prostor jednée sekce:270m?
Obestavény prostor spolecne sekce:860m?



